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DEN KOMPLETTA ARMATUREN  

FÖR DITT LJUSPROJEKT
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Oändliga möjligheter

DITT LJUSPROJEKT 
Vi kan hjälpa dig med kontor, skola, butik eller 
annan ljusmiljö – med Flow finns oändliga 
möjligheter för alla typer av belysningsprojekt.

Produktfamiljen FLOW är ett resultat av eget 
noggrant produktutvecklingsarbete, där  
varenda detalj har synats och förbättrats för  
att bli den ultimata produkten för många  
olika typer ljusmiljöer. 

SKRÄDDARSYTT 
Eftersom vi själva har kontroll över produkten 
från ritbordet till leverans kan vi skräddarsy 
lösningar med specifika krav på exempelvis 
RAL-färg, styrning, färgåtergivning och 
färgtemperatur. 

Flow har en hållbar konstruktion med hög 
kvalitet, från mekanik till LED-insats (som 
dessutom är utbytbar). 
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VÅR BREDASTE PRODUKTFAMILJ

•	 6 olika montagemöjligheter som standard.

•	 Välj mellan singelarmatur och system.

•	 Flera olika styrningsmöjligheter från drag-
strömbrytare till Casambidon och sensorer.

•	 DALI-don med amplitudsmodulering (AM) som 
standard.

•	 Flera standardlängder och speciallängder på 
förfrågan.

•	 High output eller low output ger hög flexibilitet 
på ljusmängd. 

•	 Enkel att installera med snap-in-bländskydd och 
snabbkopplingar.

•	 Utbytbar LED-insats som fästs med magneter.

•	 Med systemet får du ljuslinjer inkl. belysta hörn.

HUR ALLT BÖRJADE 
Flow kom till genom att vi identifierat ett 
glapp i produktportföljen. Projekt ”SOL” 
(Suspended Office Luminaire) började på 
en white board-tavla i november 2017.

Arbetet gick sedan vidare med 
skisser och 3D-utskrifter på profilen, 
därefter prover, korrigeringar och 
nya prover. Flow är resultatet av ett 
gediget produktutvecklingsarbete. 
Cardi kvalitetssäkrar under hela 
utvecklingsprocessen.

Flow har nu utvecklats från en enkel 
pendelarmatur till en hel produktportfölj 
med flera olika montagesätt, möjlighet 
att bygga system och att integrera den 
styrning och ljusfunktionalitet vi önskar.
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TUNABLE WHITE
Syftet med en Tunable White-armatur är att kunna ljusreglera, inte bara mängden ljus utan 
även färgtemperaturen. Forskning visar biologiska effekter på människan av konstgjort ljus. 
Vi mår bäst i ljusmiljöer där det konstgjorda ljuset efterliknar solljuset. Solens ljus är varmare 
(mer gult) när solen går upp och ner och är kallare (mer vitt) mitt på dagen. 

Med styrsystem kan FLOW med Tunable White programmeras för att automatiskt regleras 
efter tiden på dygnet. Man kan också ställa in scener på en styrpanel i olika färgtemperaturer 
i kombination med scener anpassade efter rummets aktivitet. 

LJUSREGLERING AV FLOW
Beroende på vilket styrsystem man väljer till 
sitt belysningsprojekt, kan man få FLOW med 
DALI, Casambi, Bluetooth eller med olika val 
av sensorer, så som närvaro, dagsljus eller 
korridorfunktion.

Det man kan veta är att vi använder driftdon 
med amplitudsmodulering som standard, 
vilket innebär att vi minimerat risken för 
skadligt flimmer.

LJUSKVALITET OCH HÅLLBARHET
FLOW är en genomtänkt utarbetad produkt, 
med kvalitativt ljus med LED-moduler och  
driftdon från de etablerade leverantörerna.  
 
Med utbytbar LED-insats är FLOW en för 
framtiden hållbar armatur som dessutom kan 
bestyckas med färgåtergivning CRI>90 och ändå 
upp till CRI>97 där projekten kräver det.
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Innehåll & översikt

FLOW PENDEL DIREKT SID 8 FLOW PENDEL 
DIREKT/INDIREKT SID 9 FLOW DIKT TAK  SID 10-11

FLOW VÄGG DIREKT  SID 12 FLOW VÄGG DIREKT/INDIREKT  
SID 13 FLOW TRACK SID 14-15

FLOW SYSTEMTAK SID 18-19 FLOW SYSTEM SID 20-35FLOW INFÄLLD SID 16-17
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Allt detta får du med Flow
•	 Aluminiumprofil med snap-in-bländskydd

•	 Flera montagemöjligheter: Dikt, pendel, infällt, vägg, 3-fasskena, systemtak, system

•	 Utbytbar LED-insats som fästs med magneter

•	 Snabbkopplingar (inne i armaturen)

•	 Direkt och direkt/indirekt ljusflöde

•	 High/low output

•	 Kundanpassade ljusflöden

•	 Flera standardlängder och speciallängder

•	 Välj bland vårt breda standardutbud av styrningsmöjligheter eller valfritt  

styrningsprotokoll, vi kan göra det mesta. 

TEKNISK SPECIFIKATION 

Färg: Vit (RAL 9003)/ Svart RAL (9017)/ Grå (RAL 7037) Valfri RAL-färg eller  

borstad finish i t ex aluminium eller koppar tas fram vid önskemål.

Bländskydd: Opal / Mikroprisma / Asymmetrisk / Lamell

Effektivitet: 102-126 lm/W

Ljusflöde: Från 810lm (600mm) till 6940lm (2400mm)

Färgtemperatur: 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White 

Färgtolerans: MacAdam 3

Färgåtergivning: CRI>80, CRI>90, CRI>97.

Ljusfördelning: Direkt eller Direkt/Indirekt (pendel, vägg) 

 - LO: 60% Direkt / 40% Indirekt 

 - HO: 70% Direkt / 30% Indirekt

Styrning: On/Off / DALI / Push-dim / Tryckknapp / Sensor / Dragströmbrytare /  

Bluetooth / Casambi

Ljusreglering DALI: Amplitudsmodulering

VIT RAL 9003 SVART RAL 9017 GRÅ RAL 7037
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Flow Pendel Direkt
Armaturen levereras komplett, vilket inkluderar 3m vajer med 
ögla och 3m tygkabel med fri ände.

Alla FLOW-varianter går att kundanpassa. Se tekniska speci-
fikationen eller kontakta din säljare för fler valmöjligheter.

600 / 1200 / 1500 / 1800 / 2400

68

74

82

75

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

PE40006XXX1Y1ZW 
Längd: 600mm, 8W

Mikroprisma 3000K: 810lm / 4000K: 850lm
Opal	 3000K: 915lm / 4000K: 960lm

PE40012XXX1Y1ZW 
Längd: 1200mm, 16W	

Mikroprisma	 3000K: 1626lm / 4000K: 1700lm
Opal	     3000K: 1833lm / 4000K: 1925lm 
 
PE40015XXX1Y1ZW 
Längd: 1500mm, 21W

Mikroprisma	 3000K: 2190lm / 4000K: 2280lm
Opal	 3000K: 2450lm / 4000K: 2540lm

PE40018XXX1Y1ZW 
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

PE40024XXX1Y1ZW	
Längd: 2400mm, 32W 
 

Mikroprisma	 3000K: 3240lm / 4000K: 3400lm
Opal	 3000K: 3660lm / 4000K: 3850lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

PE40006XXX2Y1ZW  
Längd: 600mm, 14W

Mikroprisma	 3000K: 1470lm / 4000K: 1540lm
Opal	 3000K: 1654lm / 4000K: 1735lm

PE40012XXX2Y1ZW   
Längd: 1200mm, 29W	

Mikroprisma	 3000K: 2944lm / 4000K: 3080lm
Opal	 3000K: 3300lm / 4000K: 3470lm

PE40015XXX2Y1ZW  
Längd: 1500mm, 36W

Mikroprisma	 3000K: 3790lm / 4000K: 3960lm
Opal	 3000K: 4250lm / 4000K: 4410lm

PE40018XXX2Y1ZW  
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

PE40024XXX2Y1ZW  
Längd: 2400mm, 57W

Mikroprisma	 3000K: 5880lm / 4000K: 6160lm
Opal	 3000K: 6600lm / 4000K: 6940lm

XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI / Pushdim

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 SW = Tryckknapp Dim

5 = Grå SWS = Tryckknapp Dim Sensor

SN = Dragströmbrytare Dim

0 = On/Off

							     

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.
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Flow Pendel Direkt/Indirekt
Armaturen levereras komplett, vilket inkluderar 3m vajer 
med ögla och 3m tygkabel med fri ände.

Alla FLOW-varianter går att kundanpassa. Se tekniska spe-
cifikationen eller kontakta din säljare för fler valmöjligheter.

600 / 1200 / 1500 / 1800 / 2400

68

74

82

75

LOW OUTPUT  
LJUSFÖRDELNING 60% DIREKT / 40% INDIREKT

PE40006XXX1Y2ZW
Längd: 600mm, 12W

Mikroprisma	 3000K: 1360lm / 4000K: 1425lm
Opal	 3000K: 1450lm / 4000K: 1525lm

PE40012XXX1Y2ZW 
Längd: 1200mm, 23W	

Mikroprisma	 3000K: 2720m / 4000K: 2850lm
Opal	 3000K: 2904lm / 4000K: 3050lm

PE40015XXX1Y2ZW 
Längd: 1500mm, 30W

Mikroprisma	 3000K: 3600lm / 4000K: 3760lm
Opal	 3000K: 3820lm / 4000K: 4000lm 

PE40018XXX1Y2ZW 
Längd: 1800mm, 35W 

Mikroprisma	 3000K: 4075m / 4000K: 4275lm
Opal	 3000K: 4350lm / 4000K: 4575lm

PE40024XXX1Y2ZW 	
Längd: 2400mm, 46W 

Mikroprisma	 3000K: 5440lm / 4000K: 5700lm
Opal	 3000K: 5800lm / 4000K: 6100lm

HIGH OUTPUT  
LJUSFÖRDELNING 70% DIREKT / 30% INDIREKT

PE40006XXX2Y2ZW  
Längd: 600mm, 18W

Mikroprisma	 3000K: 2105lm / 4000K: 2200lm
Opal	 3000K: 2290lm / 4000K: 2395lm

PE40012XXX2Y2ZW   
Längd: 1200mm, 37W	

Mikroprisma	 3000K: 4223lm / 4000K: 4400lm
Opal	 3000K: 4580lm / 4000K: 4790lm

PE40015XXX2Y2ZW  
Längd: 1500mm, 48W

Mikroprisma	 3000K: 5340lm / 4000K: 5600lm
Opal	 3000K: 5780lm / 4000K: 6030lm

PE40018XXX2Y2ZW  
Längd: 1800mm, 55W

Mikroprisma	 3000K: 6320lm / 4000K: 6590lm
Opal	 3000K: 6870lm / 4000K: 7175lm

PE40024XXX2Y2ZW  
Längd: 2400mm, 74W

Mikroprisma	 3000K: 8400lm / 4000K: 8800lm 
Opal	 3000K: 9140lm / 4000K: 9580lm

XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI / Pushdim

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 SW = Tryckknapp Dim

5 = Grå SWS = Tryckknapp Dim Sensor

SN = Dragströmbrytare Dim

0 = On/Off

							     

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.

9



10

Flow Dikt Tak

Dikt tak-varianten har du nyckelhål på ovansidan och 
ändstycket har hål för kabel. Denna är också över-
kopplingsbar som standard. Alla FLOW-varianter går 
att kundanpassa. Se tekniska specifikationen eller 
kontakta din säljare för fler valmöjligheter.

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

UT40006XXX1Y1ZW 
Längd: 600mm, 8W

Mikroprisma	 3000K: 810lm / 4000K: 850lm
Opal	 3000K: 915lm / 4000K: 960lm

UT40012XXX1Y1ZW 
Längd: 1200mm, 16W	

Mikroprisma	 3000K: 1626lm / 4000K: 1700lm
Opal	 3000K: 1833lm / 4000K: 1925lm

UT40018XXX1Y1ZW 
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

UT40024XXX1Y1ZW 	
Längd: 2400mm, 32W 

Mikroprisma	 3000K: 3240lm / 4000K: 3400lm
Opal	 3000K: 3660lm / 4000K: 3850lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

UT40006XXX2Y1ZW  
Längd: 600mm, 14W

Mikroprisma	 3000K: 1470lm / 4000K: 1540lm
Opal	 3000K: 1654lm / 4000K: 1735lm

UT40012XXX2Y1ZW   
Längd: 1200mm, 29W	

Mikroprisma	 3000K: 2944lm / 4000K: 3080lm
Opal	 3000K: 3300lm / 4000K: 3470lm

UT40018XXX2Y1ZW  
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

UT40024XXX2Y1ZW  
Längd: 2400mm, 57W

Mikroprisma	 3000K: 5880lm / 4000K: 6160lm
Opal	 3000K: 6600lm / 4000K: 6940lm

XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI / Pushdim

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

600 / 1200 / 1800 / 2400

68

74

82

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.
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SÅ HÄR LÄTT ÄR DET ATT MONTERA FLOW 
DIKT TAK - SE INSTRUKTIONSVIDEON!
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Flow Vägg Direkt

Vid beställning av väggmonterad FLOW levereras 
armaturen komplett med väggfästen.

Alla FLOW-varianter går att kundanpassa. Se  
tekniska specifikationen eller kontakta din säljare 

för fler valmöjligheter.

600 / 1200 / 1800 /2400

68

74

82

90

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

VM40006XXX1Y1ZW 
Längd: 600mm, 8W

Mikroprisma	 3000K: 810lm / 4000K: 850lm
Opal	 3000K: 915lm / 4000K: 960lm

VM40012XXX1Y1ZW 
Längd: 1200mm, 16W	

Mikroprisma	 3000K: 1626lm / 4000K: 1700lm
Opal	 3000K: 1833lm / 4000K: 1925lm

VM40018XXX1Y1ZW
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

VM40024XXX1Y1ZW 	
Längd: 2400mm, 32W 

Mikroprisma	 3000K: 3240lm / 4000K: 3400lm
Opal	 3000K: 3660lm / 4000K: 3850lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

VM40006XXX2Y1ZW  
Längd: 600mm, 14W

Mikroprisma	 3000K: 1470lm / 4000K: 1540lm
Opal	 3000K: 1654lm / 4000K: 1735lm

VM40012XXX2Y1ZW    
Längd: 1200mm, 29W	

Mikroprisma	 3000K: 2944lm / 4000K: 3080lm
Opal	 3000K: 3300lm / 4000K: 3470lm

VM40018XXX2Y1ZW   
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

VM40024XXX2Y1ZW   
Längd: 2400mm, 57W

Mikroprisma	 3000K: 5880lm / 4000K: 6160lm
Opal	 3000K: 6600lm / 4000K: 6940lm

XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI / Pushdim

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

							     
							     
													           
	

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.
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Flow Vägg Direkt/Indirekt

Vid beställning av väggmonterad FLOW levereras 
armaturen komplett med väggfästen.

Alla FLOW-varianter går att kundanpassa. Se 
tekniska specifikationen eller kontakta din säljare 

för fler valmöjligheter. 

600 / 1200 / 1800 /2400

68

74

82

90

LOW OUTPUT 

LJUSFÖRDELNING 60% DIREKT / 40% INDIREKT

VM40006XXX1Y2ZW 
Längd: 600mm, 12W

Mikroprisma	 3000K: 1360lm / 4000K: 1425lm
Opal	 3000K: 1450lm / 4000K: 1525lm

VM40012XXX1Y2ZW  
Längd: 1200mm, 23W	

Mikroprisma	 3000K: 2720m / 4000K: 2850lm
Opal	 3000K: 2904lm / 4000K: 3050lm

VM40018XXX1Y2ZW 
Längd: 1800mm, 35W 

Mikroprisma	 3000K: 4075m / 4000K: 4275lm
Opal	 3000K: 4350lm / 4000K: 4575lm

VM40024XXX1Y2ZW  	
Längd: 2400mm, 46W 

Mikroprisma	 3000K: 5440lm / 4000K: 5700lm
Opal	 3000K: 5800lm / 4000K: 6100lm

HIGH OUTPUT 
LJUSFÖRDELNING 70% DIREKT / 30% INDIREKT

VM40006XXX2Y2ZW  
Längd: 600mm, 18W

Mikroprisma	 3000K: 2105lm / 4000K: 2200lm
Opal	 3000K: 2290lm / 4000K: 2395lm

VM40012XXX2Y2ZW    
Längd: 1200mm, 37W	

Mikroprisma	 3000K: 4223lm / 4000K: 4400lm
Opal	 3000K: 4580lm / 4000K: 4790lm

VM40018XXX2Y2ZW  
Längd: 1800mm, 55W

Mikroprisma	 3000K: 6320lm / 4000K: 6590lm
Opal	 3000K: 6870lm / 4000K: 7175lm

VM40024XXX2Y2ZW   
Längd: 2400mm, 74W

Mikroprisma	 3000K: 8400lm / 4000K: 8800lm
Opal	 3000K: 9140lm / 4000K: 9580lm

XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

							     
							     
													           
	

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.
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Flow Track
Flexibel installationsform för befintliga projekt 
där 3-fasskena redan finns installerad eller där 
man vill kunna flytta belysningen när man  
möblerar om, t.ex. butik eller kontor. 

Alla FLOW-varianter går att kundanpassa.  
Se tekniska specifikationen eller kontakta din säljare för fler valmöjligheter.

800 / 1200 / 1800 / 2400

68

74

82 110

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

SK40006XXX1Y1ZW  
Längd: 800mm, 8W

Mikroprisma	 3000K: 810lm / 4000K: 850lm
Opal	 3000K: 915lm / 4000K: 960lm

SK40012XXX1Y1ZW 
Längd: 1200mm, 16W	

Mikroprisma	 3000K: 1626lm / 4000K: 1700lm
Opal	 3000K: 1833lm / 4000K: 1925lm

SK40018XXX1Y1ZW  
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

SK40024XXX1Y1ZW  	
Längd: 2400mm, 32W 

Mikroprisma	 3000K: 3240lm / 4000K: 3400lm
Opal	 3000K: 3660lm / 4000K: 3850lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

SK40006XXX2Y1ZW  
Längd: 800mm, 14W

Mikroprisma	 3000K: 1470lm / 4000K: 1540lm
Opal	 3000K: 1654lm / 4000K: 1735lm

SK40012XXX2Y1ZW     
Längd: 1200mm, 29W	

Mikroprisma	 3000K: 2944lm / 4000K: 3080lm
Opal	 3000K: 3300lm / 4000K: 3470lm

SK40018XXX2Y1ZW   
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

SK40024XXX2Y1ZW    
Längd: 2400mm, 57W

Mikroprisma	 3000K: 5880lm / 4000K: 6160lm
Opal	 3000K: 6600lm / 4000K: 6940lm

XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI / Pushdim

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

							     
							     
													           
	

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.

14



15
15



16

Flow Infälld

Håltagningsmått: 78x588mm / 78x1188mm / 
78x1793mm / 78x2393mm

Alla FLOW-varianter går att kundanpassa. 
Se tekniska specifikationen eller kontakta din 
säljare för fler valmöjligheter.

595 / 1195 / 1800 / 2400

74

86

70

75

120

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

IN40006XXX1Y1ZW 
Längd: 600mm, 8W

Mikroprisma	 3000K: 810lm / 4000K: 850lm
Opal	 3000K: 915lm / 4000K: 960lm

IN40012XXX1Y1ZW 
Längd: 1200mm, 16W	

Mikroprisma	 3000K: 1626lm / 4000K: 1700lm
Opal	 3000K: 1833lm / 4000K: 1925lm

IN40018XXX1Y1ZW 
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

IN40024XXX1Y1ZW	
Längd: 2400mm, 32W 

Mikroprisma	 3000K: 3240lm / 4000K: 3400lm
Opal	 3000K: 3660lm / 4000K: 3850lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

IN40006XXX2Y1ZW 
Längd: 600mm, 14W

Mikroprisma	 3000K: 1470lm / 4000K: 1540lm
Opal	 3000K: 1654lm / 4000K: 1735lm

IN40012XXX2Y1ZW 
Längd: 1200mm, 29W	

Mikroprisma	 3000K: 2944lm / 4000K: 3080lm
Opal	 3000K: 3300lm / 4000K: 3470lm

IN40018XXX2Y1ZW  
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

IN40024XXX2Y1ZW  
Längd: 2400mm, 57W

Mikroprisma	 3000K: 5880lm / 4000K: 6160lm
Opal	 3000K: 6600lm / 4000K: 6940lm

XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI / Pushdim

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå
Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.
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Flow Systemtak

Levereras med byglar och komplett med sladd och 
stickpropp eller valfri snabbkoppling för snabbt och 
enkelt montage i systemundertak.

Flow för systemtak är en standardprodukt men vi 
gör de speciallängder och ljusnivåer som projektet 
kräver, kontakta oss så hjälper vi dig.

1600 (maxlängd 1900 inkl justerbara byglar) / Speciallängd 

68

74

84
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Flow System
MONTERA DIKT, PENDLAT, INFÄLLT ELLER PÅ VÄGG  
OCH VÄLJ MELLAN DIREKT/INDIREKT LJUSFLÖDE
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LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

MASTER

SP40118XXX1Y1ZW 
Längd: 1800mm, 24W

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

SLAV

SP40206XXX1Y1ZW 
Längd: 600mm, 8W

Mikroprisma	 3000K: 810lm / 4000K: 850lm
Opal	 3000K: 915lm / 4000K: 960lm

SP40212XXX1Y1ZW 
Längd: 1200mm, 16W	

Mikroprisma	 3000K: 1626lm / 4000K: 1700lm
Opal	 3000K: 1833lm / 4000K: 1925lm

SP40218XXX1Y1ZW
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

SP40224XXX1Y1ZW 	
Längd: 2400mm, 32W 

Mikroprisma	 3000K: 3240lm / 4000K: 3400lm
Opal	 3000K: 3660lm / 4000K: 3850lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

MASTER

SP40118XXX2Y1ZW  
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

SLAV

SP40206XXX2Y1ZW  
Längd: 600mm, 14W

Mikroprisma	 3000K: 1470lm / 4000K: 1540lm
Opal	 3000K: 1654lm / 4000K: 1735lm

SP40212XXX2Y1ZW  
Längd: 1200mm, 29W	

Mikroprisma	 3000K: 2944lm / 4000K: 3080lm
Opal	 3000K: 3300lm / 4000K: 3470lm

SP40218XXX2Y1ZW  
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

SP40224XXX2Y1ZW 
Längd: 2400mm, 57W

Mikroprisma	 3000K: 5880lm / 4000K: 6160lm
Opal	 3000K: 6600lm / 4000K: 6940lm

XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

PENDEL DIREKT

Alla angivna värden är systemeffekter  
och armaturljusflöden.
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XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

PENDEL DIREKT - TILLBEHÖR

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

L-SKARV
SP40303XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SP40403XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SP40512XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

L-SKARV
SP40303XXX2Y1ZW  
Längd: 300mm

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SP40403XXX2Y1ZW  
Längd: 300mm 

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SP40503XXX2Y1ZW   
Längd: 300mm	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

ÄNDSTYCKEN
ST4060101	 Flow System Ändstycke 	 Vit	
ST4060102	 Flow System Ändstycke 	 Svart	
ST4060105	 Flow System Ändstycke 	 Grå	

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.
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LOW OUTPUT  

LJUSFÖRDELNING 60% DIREKT / 40% INDIREKT

MASTER

SP40118XXX1Y2ZW 
Längd: 1800mm, 35W 

Mikroprisma	 3000K: 4075m / 4000K: 4275lm
Opal	 3000K: 4350lm / 4000K: 4575lm

SLAV

SP40206XXX1Y2ZW 
Längd: 600mm, 12W

Mikroprisma	 3000K: 1360lm / 4000K: 1425lm
Opal	 3000K: 1450lm / 4000K: 1525lm

SP40212XXX1Y2ZW  
Längd: 1200mm, 23W	

Mikroprisma	 3000K: 2720m / 4000K: 2850lm
Opal	 3000K: 2904lm / 4000K: 3050lm

SP40218XXX1Y2ZW  
Längd: 1800mm, 35W 

Mikroprisma	 3000K: 4075m / 4000K: 4275lm
Opal	 3000K: 4350lm / 4000K: 4575lm

SP40224XXX1Y2ZW 	
Längd: 2400mm, 46W 

Mikroprisma	 3000K: 5440lm / 4000K: 5700lm
Opal	 3000K: 5800lm / 4000K: 6100lm

HIGH OUTPUT 
LJUSFÖRDELNING 70% DIREKT / 30% INDIREKT

MASTER

SP40118XXX2Y2ZW   
Längd: 1800mm, 55W

Mikroprisma	 3000K: 6320lm / 4000K: 6590lm
Opal	 3000K: 6870lm / 4000K: 7175lm

SLAV

SP40206XXX2Y2ZW   
Längd: 600mm, 18W

Mikroprisma	 3000K: 2105lm / 4000K: 2200lm
Opal	 3000K: 2290lm / 4000K: 2395lm

SP40212XXX2Y2ZW    
Längd: 1200mm, 37W	

Mikroprisma	 3000K: 4223lm / 4000K: 4400lm
Opal	 3000K: 4580lm / 4000K: 4790lm

SP40218XXX2Y2ZW   
Längd: 1800mm, 55W

Mikroprisma	 3000K: 6320lm / 4000K: 6590lm
Opal	 3000K: 6870lm / 4000K: 7175lm

SP40224XXX2Y2ZW   
Längd: 2400mm, 74W

Mikroprisma	 3000K: 8400lm / 4000K: 8800lm
Opal	 3000K: 9140lm / 4000K: 9580lm

XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

PENDEL DIREKT / INDIREKT

Alla angivna värden är systemeffekter  
och armaturljusflöden.
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XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

PENDEL DIREKT / INDIREKT - TILLBEHÖR

LOW OUTPUT 

LJUSFÖRDELNING 60% DIREKT / 40% INDIREKT

L-SKARV
SP40303XXX1Y2ZW 
Längd: 300mm, 4W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SP40403XXX1Y2ZW 
Längd: 300mm, 4W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SP40512XXX1Y2ZW 
Längd: 300mm, W	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

HIGH OUTPUT 
LJUSFÖRDELNING 70% DIREKT / 30% INDIREKT

L-SKARV
SP40303XXX2Y2ZW  
Längd: 300mm

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SP40403XXX2Y2ZW  
Längd: 300mm W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SP40503XXX2Y2ZW   
Längd: 300mm, W	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

ÄNDSTYCKEN
ST4060101	 Flow System Ändstycke 	 Vit	
ST4060102	 Flow System Ändstycke 	 Svart	
ST4060105	 Flow System Ändstycke 	 Grå	

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.

25



26

DIKT TAK

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

MASTER

SU40118XXX1Y1ZW 
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

SLAV

SU40206XXX1Y1ZW
Längd: 600mm, 8W

Mikroprisma	 3000K: 810lm / 4000K: 850lm
Opal	 3000K: 915lm / 4000K: 960lm

SU40212XXX1Y1ZW 
Längd: 1200mm, 16W	

Mikroprisma	 3000K: 1626lm / 4000K: 1700lm
Opal	 3000K: 1833lm / 4000K: 1925lm

SU40218XXX1Y1ZW 
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

SU40224XXX1Y1ZW 	
Längd: 2400mm, 32W 

Mikroprisma	 3000K: 3240lm / 4000K: 3400lm
Opal	 3000K: 3660lm / 4000K: 3850lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

MASTER

SU40118XXX2Y1ZW  
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

SLAV

SU40206XXX2Y1ZW  
Längd: 600mm, 14W

Mikroprisma	 3000K: 1470lm / 4000K: 1540lm
Opal	 3000K: 1654lm / 4000K: 1735lm

SU40212XXX2Y1ZW   
Längd: 1200mm, 29W	

Mikroprisma	 3000K: 2944lm / 4000K: 3080lm
Opal	 3000K: 3300lm / 4000K: 3470lm

SU40218XXX2Y1ZW 
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

SU40224XXX2Y1ZW  
Längd: 2400mm, 57W

Mikroprisma	 3000K: 5880lm / 4000K: 6160lm
Opal	 3000K: 6600lm / 4000K: 6940lm

XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

Alla angivna värden är systemeffekter 
och armaturljusflöden.
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XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

DIKT TAK - TILLBEHÖR

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

L-SKARV
SU40303XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm, W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SU40403XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm, W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SU40512XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm, W	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

L-SKARV
SU40303XXX2Y1ZW  
Längd: 300mm, W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SU40403XXX2Y1ZW  
Längd: 300mm W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SU40503XXX2Y1ZW   
Längd: 300mm, W	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

ÄNDSTYCKEN
ST4060101	 Flow System Ändstycke 	 Vit	
ST4060102	 Flow System Ändstycke 	 Svart	
ST4060105	 Flow System Ändstycke 	 Grå	

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.
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SÅ HÄR LÄTT ÄR DET ATT MONTERA  
FLOW SYSTEM - SE INSTRUKTIONSVIDEON!
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XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

INFÄLLD

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

MASTER

SI40118XXX1Y1ZW 
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

SLAV

SI40206XXX1Y1ZW 
Längd: 600mm, 8W

Mikroprisma	 3000K: 810lm / 4000K: 850lm
Opal	 3000K: 915lm / 4000K: 960lm

SI40212XXX1Y1ZW 
Längd: 1200mm, 16W	

Mikroprisma	 3000K: 1626lm / 4000K: 1700lm
Opal	 3000K: 1833lm / 4000K: 1925lm

SI40218XXX1Y1ZW 
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

SI40224XXX1Y1ZW  	
Längd: 2400mm, 32W 

Mikroprisma	 3000K: 3240lm / 4000K: 3400lm
Opal	 3000K: 3660lm / 4000K: 3850lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

MASTER

SI40118XXX2Y1ZW  
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

SLAV

SI40206XXX2Y1ZW  
Längd: 600mm, 14W

Mikroprisma	 3000K: 1470lm / 4000K: 1540lm
Opal	 3000K: 1654lm / 4000K: 1735lm

SI40212XXX2Y1ZW   
Längd: 1200mm, 29W	

Mikroprisma	 3000K: 2944lm / 4000K: 3080lm
Opal	 3000K: 3300lm / 4000K: 3470lm

SI40218XXX2Y1ZW  
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

SI40224XXX2Y1ZW  
Längd: 2400mm, 57W

Mikroprisma	 3000K: 5880lm / 4000K: 6160lm
Opal	 3000K: 6600lm / 4000K: 6940lm

Alla angivna värden är systemeffekter 
och armaturljusflöden.
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XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

INFÄLLD - TILLBEHÖR

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

L-SKARV
SU40303XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm, W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SU40403XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm, W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SU40512XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm, W	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

L-SKARV
SU40303XXX2Y1ZW  
Längd: 300mm, W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SU40403XXX2Y1ZW  
Längd: 300mm W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SU40503XXX2Y1ZW   
Längd: 300mm, W	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

ÄNDSTYCKEN
ST4060101	 Flow System Ändstycke 	 Vit	
ST4060102	 Flow System Ändstycke 	 Svart	
ST4060105	 Flow System Ändstycke 	 Grå	

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.
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XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

VÄGG DIREKT

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

MASTER

SV40118XXX1Y1ZW 
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

SLAV

SV40206XXX1Y1ZW
Längd: 600mm, 8W

Mikroprisma		  3000K: 810lm / 4000K: 850lm
Opal		  3000K: 915lm / 4000K: 960lm

SV40212XXX1Y1ZW 
Längd: 1200mm, 16W	

Mikroprisma	 3000K: 1626lm / 4000K: 1700lm
Opal	 3000K: 1833lm / 4000K: 1925lm

SV40218XXX1Y1ZW 
Längd: 1800mm, 24W 

Mikroprisma	 3000K: 2430lm / 4000K: 2550lm
Opal	 3000K: 2745lm / 4000K: 2885lm

SV40224XXX1Y1ZW	
Längd: 2400mm, 32W 

Mikroprisma	 3000K: 3240lm / 4000K: 3400lm
Opal	 3000K: 3660lm / 4000K: 3850lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

MASTER

SV40118XXX2Y1ZW  
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

SLAV

SV40206XXX2Y1ZW  
Längd: 600mm, 14W

Mikroprisma	 3000K: 1470lm / 4000K: 1540lm
Opal	 3000K: 1654lm / 4000K: 1735lm

SV40212XXX2Y1ZW   
Längd: 1200mm, 29W	

Mikroprisma	 3000K: 2944lm / 4000K: 3080lm
Opal	 3000K: 3300lm / 4000K: 3470lm

SV40218XXX2Y1ZW  
Längd: 1800mm, 43W

Mikroprisma	 3000K: 4410lm / 4000K: 4620lm
Opal	 3000K: 4960lm / 4000K: 5200lm

SV40224XXX2Y1ZW  
Längd: 2400mm, 57W

Mikroprisma	 3000K: 5880lm / 4000K: 6160lm
Opal	 3000K: 6600lm / 4000K: 6940lm

Alla angivna värden är systemeffekter 
och armaturljusflöden.
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XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

VÄGG DIREKT - TILLBEHÖR

LOW OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

L-SKARV
SV40303XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm, W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SV40403XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm, W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SV40512XXX1Y1ZW 
Längd: 300mm, W	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

HIGH OUTPUT LJUSFÖRDELNING 100% DIREKT

L-SKARV
SV40303XXX2Y1ZW  
Längd: 300mm, W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SV40403XXX2Y1ZW  
Längd: 300mm W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SV40503XXX2Y1ZW   
Längd: 300mm, W	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

ÄNDSTYCKEN
ST4060201	 Flow System Ändstycke 	 Vit med hål
ST4060202	 Flow System Ändstycke 	 Svart med hål
ST4060205	 Flow System Ändstycke 	 Grå med hål

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.
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XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

VÄGG DIREKT / INDIREKT

LOW OUTPUT 

LJUSFÖRDELNING 60% DIREKT / 40% INDIREKT

MASTER

SV40118XXX1Y2ZW 
Längd: 1800mm, 35W 

Mikroprisma	 3000K: 4075m / 4000K: 4275lm
Opal	 3000K: 4350lm / 4000K: 4575lm

SLAV

SV40206XXX1Y2ZW 
Längd: 600mm, 12W

Mikroprisma	 3000K: 1360lm / 4000K: 1425lm
Opal	 3000K: 1450lm / 4000K: 1525lm

SV40212XXX1Y2ZW 
Längd: 1200mm, 23W	

Mikroprisma	 3000K: 2720m / 4000K: 2850lm
Opal	 3000K: 2904lm / 4000K: 3050lm

SV40218XXX1Y2ZW 
Längd: 1800mm, 35W 

Mikroprisma	 3000K: 4075m / 4000K: 4275lm
Opal	 3000K: 4350lm / 4000K: 4575lm

SV40224XXX1Y2ZW 	
Längd: 2400mm, 46W 

Mikroprisma	 3000K: 5440lm / 4000K: 5700lm
Opal	 3000K: 5800lm / 4000K: 6100lm

HIGH OUTPUT 
LJUSFÖRDELNING 70% DIREKT / 30% INDIREKT

MASTER

SV40218XXX2Y2ZW  
Längd: 1800mm, 55W

Mikroprisma	 3000K: 6320lm / 4000K: 6590lm
Opal	 3000K: 6870lm / 4000K: 7175lm

SLAV

SV40206XXX2Y2ZW  
Längd: 600mm, 18W

Mikroprisma	 3000K: 2105lm / 4000K: 2200lm
Opal	 3000K: 2290lm / 4000K: 2395lm

SV40212XXX2Y2ZW   
Längd: 1200mm, 37W	

Mikroprisma	 3000K: 4223lm / 4000K: 4400lm
Opal	 3000K: 4580lm / 4000K: 4790lm

SV40218XXX2Y2ZW  
Längd: 1800mm, 55W

Mikroprisma	 3000K: 6320lm / 4000K: 6590lm
Opal	 3000K: 6870lm / 4000K: 7175lm

SV40224XXX2Y2ZW  
Längd: 2400mm, 74W

Mikroprisma	 3000K: 8400lm / 4000K: 8800lm
Opal	 3000K: 9140lm / 4000K: 9580lm

Alla angivna värden är systemeffekter 
och armaturljusflöden.
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XXX = FÄRGTEMPERATUR Y = BLÄNDSKYDD Z = FÄRG W = STYRNING

830 = 3000K	 1 = Mikroprisma 1 = Vit D = DALI

840 = 4000K	 2 = Opal	 2 = Svart	 0 = On/Off

5 = Grå

VÄGG DIREKT / INDIREKT - TILLBEHÖR

LOW OUTPUT 

LJUSFÖRDELNING 60% DIREKT / 40% INDIREKT

L-SKARV
SV40303XXX1Y2ZW 
Längd: 300mm, 4W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SV40403XXX1Y2ZW
Längd: 300mm, 4W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SV40512XXX1Y2ZW 
Längd: 300mm, W	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

HIGH OUTPUT 
LJUSFÖRDELNING 70% DIREKT / 30% INDIREKT

L-SKARV
SV40303XXX2Y2ZW 
Längd: 300mm

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

T-SKARV
SV40403XXX2Y2ZW 
Längd: 300mm W

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

X-SKARV
SV40503XXX2Y2ZW   
Längd: 300mm, W	

Mikroprisma	 3000K: lm / 4000K: lm
Opal	 3000K: lm / 4000K: lm

ÄNDSTYCKEN
ST4060201	 Flow System Ändstycke 	 Vit med hål
ST4060202	 Flow System Ändstycke 	 Svart med hål
ST4060205	 Flow System Ändstycke 	 Grå med hål

Alla angivna värden är systemeffekter och armaturljusflöden.
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