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Nodljusarmatur
med sensor

Inkoppling

For att undvika urladdning av batterierna ar dessa vid leverans bortkopplade. Dessa maste ater anslutas innan armaturen tas i drift.
En langvarig forvaring av bortkopplat batteri leder anda till viss sjalvurladdning.

Det kan darfor kravas att batterierna laddas och laddas ur nagra ganger for att aterstélla den ursprungliga prestandan.

N&dljus med sensor armaturen kan inkopplas pa olika satt beroende pa dnskad funktion.

Armaturen 6nskas kunna slickas/tidndas av sensorn
Anslut nolla och skyddsjord till respektive uppmarkt plint. Anslut fast inkommande fas till plint méarkt L, 1 eller D1.

Armaturen 6nskas kunna slicka/tinda fler enkla armaturer

Anslut nolla och skyddsjord till respektive uppmarkt plint. Anslut utgaende slack/tand-fas markt 2 fran nédljusarmaturen till
ingdende fas pa den enkla armaturen. Nodljus med sensor armaturen kan bara driva extra armaturer upp till 300w.

De seriekopplade armaturerna kommer inte lysa i nédlage utan det ar bara nodljusarmaturen som kommer lysa med en
forminskad styrka.

Underhall

Ett nodljussystems funktion skall regelbundet kontrolleras. Eftersom kraven i olika lander varierar betraffande hur ofta kontrollen
skall utforas hanvisar vi till lokala foreskrifter. Det dr viktigt att kontroll utférs Gven MED tanke pd batteriernas livsldngd. Batterierna MAR
vdl av att regelbundet “MOTIONERAS”.

Var rekommendation &r att anlaggningen kors i nodljusdrift atminstone

. 5 minuter varje manad
. 30 minuter var 6:e manad
g 60 minuter var 12:e manad

Detta skall ses enbart som rekommendation. Lokala foreskrifter kan krava andra intervall.
OM ARMATUREN @r utrustad MED SIALVTESTSSYSTEM, Autotest, utférs ovanstdende kontroller AUTOMATISKT. FGr MER INFORMATION OM Autotest
refererar vi till separat blad.

Fels6kning

Fungerar inte nodljusarmaturen boér foljande kontrolleras

J Ar ljuskillan hel och av ritt typ? Notera att kompaktlysrér skall vara av 4-stift typ.

. Ar batteriet korrekt inkopplat till nédljusaggregatet?

J Ar armaturen korrekt ansluten till natet enligt instruktioner?

. Ar batteriet dldre dn 44r? Batteriet kan behéva bytas om anlaggningen &r &ldre dn 4 &r.

Kan fel trots ovanstaende kontroller konstateras ber vi Er kontakta oss for vidare instruktioner.

Klass |

Driftisolering och anslutningsstélle fér Pfodukten kan anvéndas i bad- och

skyddsjord. I PZ 1 vatutrymme.

Class | The product can be used in bathrooMs and

Single isolation and earth terMinal. wet rooMs.

Klass Il Produkten kan anvandas izon 2 och 3i
D Dubbel isolering. I P44 bad- och vatutrymme.

Class Il The product can be used in zones 2 and 3

Double isolation. in bathrooms and wet rooms.

Klass Il

For anslutning till lagvolt genom separat

transformator.

Class 11l

For connection to low-voltage through a sepa-
rate transforMer.



