Pé/Av Sensor Anvisning 1430 v2
Infrarod rorelsesensor

Modell: ST24
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Rorelsesensorn tander upp armaturen baserat pa rorelse. Med sensorn inbyggd i armaturen
kommer belysningen téndas nér behov finns och forbli sléckt nér belysning inte behdvs.

Produktfunktion Pa / Av Funktion

Belysningen forblr av under dagtid aven om Vid utebliven nérvaro kommer belysningen

sensor detekterar en rérelse. (Omgivningen Vid rorelse och ofillrécklig omgivningsljus kommer o e
jusniva ér ovan installda niva pa sensom tanda belysningen. laj;nomanskt slackas efter att efterlystiden 6pt
dagsljustrdskeln)
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Installningar

Specifikation
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1. Omgivningsljus

Sensorn kan identifiera om det ar dag eller natt.

Placera dip-switchen nedat mot XX for att técka storre ytor upp till 6m.
2. Detektionsomrade

Omradet ar justerbart | tva lagen.

Lag kanslighet for mindre ytor om 3m och hdg kénslighet som kan
tacka storre ytor upp till 6m

3. Efterlystid

Halltiden avser den tidsperiod som belysningen forblir tand pa om

en rorelse detekteras.
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Driftspanning

Klassad belastning
Stand-by effect
Efterlystid
Omgivningsljus
Detekteringshastighet
Detekteringsomrade
Detekteringsvinkel
Arbetstemperatur
Arbetsfuktighet

Monteringshojd

Certifikat

220 ~ 240 VAC 50/60Hz

200W (Kapacitiv last) 800W (Resistiv last)
Ca 0.5W

5s/30s/ 1min / 3min / 5min / 8min (valbart)
10lux / 2000lux (valbart)

0.6-1.5m/s

3meter/5meter (valbart) vid <24°C

120° ~ 360°

-20°C ~40°C

<93%RH

1.8-2.5m (Véaggmontering)

2.2-4.0m (Takmontering)

TUV, CE, ROHS
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Kopplingschema

Detekteringsomrade

Monteringsrad

Driftsattning
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Hejd (m)

Takmontering (m) Takmontering (m)

Eftersom sensorn reagerar pa temperaturskillnader, undvik darfor féljande senarion:

»  Unduvik att rikta sensorn mot ytor med hdg reflektion. Som speglar till exempel.

» Undvik att montera sensorn nara en varmekalla. Som varmeventiler, ﬂ
Luftkonditionering eller externa ljuskallor.

»  Undvik att rikta sensorn mot objekt som tenderar att réra sig '
pa grund av vind. Som till exempelvis gardiner eller storre vaxter.

>  Setill att dip-switchen for omgivningsljuset ar i lage %, som &r nedat. Se till att dip-
switchen for detekteringsomradet ar i Iage A fér hogkanslighet, som ar nedat. Justera
efterlystiden via dipswitcharna for efterlystiden. Sla pa 5 sek genom att placera den dip-
swtichen uppat till "PA”.

»  Sla pa strommen till sensor. Armaturen kommer inte att lysas upp omedelbart. Efter cirka
30 sek uppvarmingstid (Warm-up time) kommer sensorn att borja fungera, om sensorn da
detekterar en rorelse kommer d& armaturen slas pa. Om sensorn inte detekterar en ny
rérelse kommer da armaturen slackas efter installd tid pa 5 sek.

»  Sjukt dip-switchen fér omgivningsljus uppat till I1aget fér minimum. Om omgivningsljuset ar

ovan 10lux kommer sensorn inte att tdnda upp armaturen. Om omgivningsljuset ar under
3 lux (mdrker) kommer armaturen tandas upp. Om sensorn inte triggas under halltiden
kommer armaturen slackas ingen efter 5 sek.
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