
Monteringsanvisning 

Spänning Arbetstemp. IP-Klass Ljuskälla Batteri Funktion 

230 V AC 
50 Hz 0 -  40°C  IP 20 LED 

    
  

Självtest 

Montering: 
■ Öppna armaturen genom att ta bort de två skruvarna på vänster sida 
■ Montera armaturen på väggen 
■ Välj driftläge, kontinuerligt eller standbyläge (Se figur 1)  
■ Välj ljusstyrka, 50% eller 100% (Se figur 2)
■ Anslut batteriet 
■ Anslut till 230 V L       N  (se till att spänningen är frånkopplad) 
■ Stäng armaturen med de två skruvarna på vänster sida 
■ Installera önskat piktogram 
■ Anslut till strömförsörjningen 

NOTERA! Batteriet måste laddas i minst 24 timmar innan det är fulladdat.  

Funktion: 
■ När strömförsörjning är ansluten tänds den gröna lysdioden för att indikera att batteriet laddas  
■ Armaturen lyser konstant om driftläget «kontinuerlig” är valt 
■ Vid strömavbrott växlar armaturen till batteriläge, och kontrollampan under armaturen börjar lysa

tillsammans med ljuset i skylten 
■ Armaturen återgår till normalt driftläge igen så snart strömmen återställs 
■ Armaturen genomför ett funktionstest var 15:e dag (varaktighet 1 minut) samt ett komplett funktions- 
      och kapacitetstest varje år (varaktighet 3 timmar)

  
  

Funktionstest kan även aktiveras manuellt: 
Håll testknappen intryckt i minst 1 sekund. Status för funktionstestet visas i översikten nedan.
För att återställa eventuella felmeddelanden, håll ned testknappen i minst 1 sekund.
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Figur 1 

Figur 2 

Ignis Nödljusskylt
E- nummer 7347484
Typ: FIL-003ST

Viktigt! Produkten får endast installeras av en auktoriserad elektriker .

Tekniska specifikatione r

NiMH 3,6 V / 1500 mAh
3 timmar backup

Status LED:
Lyser grönt: Armatur OK, batteriet laddas
Blinkar sakta rött: Batteriet frånkopplat
Blinkar sakta grönt: Test pågår
Blinkar snabbt rött: Fel på batteri
Lyser rött: Fel på ljuskälla
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