Stralkastare OY

Specifikation
Art.nr Effekt Néatspénning Max Stromfoérbrukning LED Lumen Fargtemp
E77 703 53 20w 0.40A 48 st 3000 4000K
E77 703 54 40w AC220-230V 1.10A 64 st 6000 4000K
E77 703 55 80W 50/60Hz 1.60A 152 st 12000 4000K
E77 703 56 120W 2.50A 160 st 18000 4000K
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Dimension 3 i SRR
Art.nr A (mm) B (mm) C (mm)
E77 703 53 238.0 167.0 40.0 :
E77 703 54 340.0 220.0 50.0 IEEE TR
E77 703 55 420.0 295.0 60.0 L : i
E77 703 56 465.0 330.0 60.0 A
> Produkten skall gj installeras i lufttatt utrymme.

=
> Installation far endast ske av behorig elektriker enligt gallande A iy | ~\
bestammelser. == ',_'
> Armaturen skall under inga omstandigheter 6vertackas med : _ :

isoleringsmattor eller liknande material.
> Vid felfunktion, koppla bort armaturen fran spanningen omedelbart. =<

> Ljuskallan och drivdonet i denna armatur far endast bytas av @
tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. ﬂ\\?&
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