E1362200 STYRBOX 1Q DALI ARENA

Unika egenskaper

* Inbyggd GPS

» Astronomisk klocka for korrekt position och tid

 Justerbar ljusniva 0-100 %

- Driftinformation: Effekt, Wh, ljustimmar, ljus nivaer

* Larm och felkoder via Dali-drivdon

» Lokal lagring av driftdata i 3 manader, for langvarig datalagring

INSIDE
il . rekommenderas loT-anslutning.
v * Mesh-radio, 868 MHz
» Krypterad kommunikation enligt RED-direktivet

» Stod for Dali 1 & 2 drivdon
» Sex logiska ljusschema, veckokalender, helgdagar
7 ~ » Knapp och scenariostyrning mgjlig via andra 1Q enheter
* Mijukvaruuppdatering via radio eller IOT
H92 mm « Mojlighet att tanda via larmsystem, polis eller mobil
v y + Dali-broadcast eller individuell adressering
Styr upp till 6 drivdon pa en Dali-slinga max 50 m
¢ 7 N + Kommunikation med Dali-drivdon enligt Dali-standard
+ 101,102, 250,251,252,253
B 155 mm + Réckvidd radiokommunikation utomhus > 150m

Teknisk data

» Effektforbrukning, max 3W

L 210 mm « 1K 09, IP 66, UV-resistent, ventilationsmembran

» Boxen ar tillverkad i polykarbonat

» Temperatur -40 till +65 °C

» Ansluten 4m kabel 5x1,5 mm?2 ingar, Klass |

* Dimensioner Hojd, Bredd, Langd 92 x 155 x 210 mm
* Vikt 0,7 kg

Y

Declaration of Conformity: . . . .
RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU och WEEE 2012/19/EU SO0 RN 1S e Cell R el S il E1 o)
EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN301489-1, EN301489-3, EN300220-2 far enheten ej monteras inuti metallskap.
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