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Tak/väggmontage
(Obs! Montagebygel beställs separat)

Bipackas armaturen:

- montageögla
- 1,5m kedja med 2st karbinhakar
- 25m påmonterad kabel 3x1,5 mm²
- montageanvisning/kopplingsschema

Montera ögla Om det krävs, använd kedja

HEX 6mm x2

HEX 6mm x2
90⁰

Justering

MONTAGEANVISNING
ALTUM TEKNIK TEMP
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Kartongen innehåller

Säkerhetswire

Montageögla

LED PCB strömkabel (H07RN-F) 3x1,5mm², 900. 
BLÅ: V- | BRUN: V+ | GRÖN/GUL: Jordledning

Driver LED-utgång
BLÅ: V- | BRUN: V+

Driver DALI-ingång
LILA: Dim+ | GRÅ: Dim- | SVART/VIT: Vprg (används ej)

Driver 220VAC input
BLÅ: N | BRUN: L | GRÖN/GUL: Jordledning
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Anslutning - DALI-version

För Altum Temp-serien installeras drivenheten i ett utrymme med låg 
omgivningstemperatur. Armaturen levereras med 25m anslutningsledning 
(H07RN-F, 3x1,5mm², 90°C; 4533029) framtagen för miljöer upp till 90°C samt 
en separat LED-driver (EUM-200S105DG). 

Drivern ansluts enlig schemat och instruktionerna nedan:

Anslutningsschema för LED driver

OBS! LED-drivern måste installeras på en plats där den 
kontinuerliga omgivningstemperaturen inte överstiger 50°C.

DRIVDON

V+ (Brun)
V- (Blå)

Vprg (Svart/vit) 
Dim+ (Lila) 
Dim- (Grå)

GND (Grön/gul) 
AC/N (Blå)
AC/L (Brun)

L

N

Kabel till armatur

V+ (Brun) 
V- (Blå)

Grön/gul

Dali -

Dali +
Kopplingsschema (DALI)

Används ej 
(isoleras)
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Anslutning ICKE-DALI

För Altum Temp-serien installeras drivenheten i ett utrymme med låg 
omgivningstemperatur. Armaturen levereras med 25m anslutningsledning 
(H07RN-F, 3x1,5mm², 90°C; 4533029) framtagen för miljöer upp till 90°C samt 
en separat LED-driver (EUM-200S105DG). 

Drivern ansluts enlig schemat och instruktionerna nedan:

Anslutningsschema för LED driver

OBS! LED-drivern måste installeras på en plats där den 
kontinuerliga omgivningstemperaturen inte överstiger 50°C.

Kopplingsschema (icke-DALI)

Kabel till armatur

V+ (Brun)
V- (Blå)

DRIVDON Vprg (Svart/vit) 
Dim+ (Lila) 
Dim- (Grå)

GND (Grön/gul) 
AC/N (Blå)
AC/L (Brun)

V+ (Brun) 
V- (Blå)

Grön/gul

Används ej 
(isoleras)

Används ej 
(isoleras)
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