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Bipackas armaturen:

-montageogla

-1,5m kedja med 2st karbinhakar

-0.5m pamonterad kabel 3x1,5 mm?

-0.5m pamonterad kabel 2x1,5 mm? (DALI) -
montageanvisning/kopplingsschema

Montera ogla
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Tak/vaggmontage
(Obs! Montagebygel bestalls separat)

Justering

HEX 6mm x2 !

LED insats och drivdon i denna armatur skall endast ersattas av tillverkaren,
dess serviceagent eller liknande kvalificerad person!

Installation far endast utféras av auktoriserad person och enligt monteringsanvisningarna. All annan form av
installation betraktas som olamplig. Sorj for att monteringsytan ar plan for god installation och belysnings-
prestanda. Se alltid till att armaturen ar urkopplad fran elnatet fore installationen. Anvand inte armaturen om
den ar skadad eller om dess stromkabel ar skadad. Endast fuktig mikrofiberduk far anvandas vid rengéring. Vi
forbehaller oss ratten att gora tekniska férandringar utan forvarning. Armaturen eller delar av den maste

atervinnas korrekt.
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	Bipackas armaturen:
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	DALI

	Tak/väggmontage
	(Obs! Montagebygel beställs separat)
	HEX 6mm x2
	HEX 6mm x2
	90⁰
	Justering
	LED insats och drivdon i denna armatur skall endast ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvaliﬁcerad person!
	Installation får endast utföras av auktoriserad person och enligt monteringsanvisningarna. All annan form av installation betraktas som olämplig. Sörj för att monteringsytan är plan för god installation och belysnings- prestanda. Se alltid till att armaturen är urkopplad från elnätet före installationen. Använd inte armaturen om den är skadad eller om dess strömkabel är skadad. Endast fuktig mikroﬁberduk får användas vid rengöring. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar utan förvarning. Armaturen eller delar av den måste återvinnas korrekt.





