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Kontaktdon vid behov 

Strömförsörjning 
vid behov

Förskruvning PG 13,5 
för kablar Ø 6,7 - 12mm

≥ 150 mm

≥ 150 mm

IP66
230V
50Hz

A D
X 612 max. 475
XL ÖK/ÖK DALI 1172 max. 700
XXL ÖK/ÖK DALI 1452 max. 940

Fabo Sensor LED/LED DALI
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Fäst alltid båda de motstående clipsen samtidigt!!!

Förslut alltid clipsen symmetriskt från mitten ut mot sidorna
på lampan!

IP66
230V
50Hz

Öppna ej när armaturen är i drift!
Byt ut kupan om den är sprucken!

LED insats och drivdon i denna armatur skall endast ersättas av tillverkaren, 
dess serviceagent eller liknande kvalificerad person! 

Installation får endast utföras av auktoriserad person och enligt monteringsanvisningarna. All annan form av 
installation betraktas som olämplig. Sörj för att monteringsytan är plan för god installation och belysnings- 
prestanda. Se alltid till att armaturen är urkopplad från elnätet före installationen. Använd inte armaturen om 
den är skadad eller om dess strömkabel är skadad. Endast fuktig mikrofiberduk får användas vid rengöring. Vi 
förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar utan förvarning. Armaturen eller delar av den måste 
återvinnas korrekt.

Fabo Sensor LED
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Detekteringsmönster
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Takmonteringsmönster (enhet: m) 
Föreslagen monteringshöjd: 2,6-8m

Väggmonteringsmönster (enhet: m) 
Föreslagen monteringshöjd: 1,5m
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Känslighet
Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 

Fördröjning 

Tiden när armaturen kommer vara tänd efter sista detektering. 
Inställning på 5s bör endast användas för test. 

Ljussensor
Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan 
reducerar mängden ljus in emot sensorn vilket innebär att det krävs mer 
ljus än angivet. Sätts switch’arna på inaktiv (rekommenderas) kommer 
armaturen alltid tända vid detektering.
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