Lathund for ST Street (bredd 7m)

Stolpavstand 20m

Stolpavstand 15m

Stolpavstand 25m

Stolpavstand 30m

Stolpavstand 35m

Stolpavstand 35m

Stolpavstand 45m

Stolpavstand 50m

Stolpavstand 55m

. Uppfyller Uppfyller Uppfyller Uppfyller Uppfyller Uppfyller Uppfyller Uppfyller Uppfyller
Monterings- | Lm . Lm L Lm . Lm . Lm . Lm . Lm . Lm - Lm .
ST Street Uo |belysnings- Uo |belysnings- Uo |belysnings- Uo |belysnings- Uo |belysnings- Uo |belysnings- Uo |belysnings- Uo |belysnings- Uo |belysnings-
héjd (m) |[cd/m2] Klass [cd/m2] Klass [cd/m2] Klass [cd/m2] Klass [cd/m2] Klass [cd/m2] Klass [cd/m2] Klass [cd/m2] Klass [cd/m2] Klass
ST Street 90 7 434 | 66% M3 326 | 066 M3 26 063 M3
E77 278 52 4000K 8 395 | 74% M1 297 | 074 M1 238 | 074 M3 198 | 067 M3 17 | 61% M3
10 329 | 86% M1 247 | 084 M1 198 | 084 M2 165 | 084 M2 142 | 76% M3 124 | 70% M3 1,1 64% M3
12 2,78 89% M1 2,09 0,89 M1 1,67 0,89 M2 14 0,89 M3 12 88% M3 1,05 85% M3 0,93 75% M4 0,84 1% M4 0,76 65% M4
ST Street 120 6 628 | 54% M3 472 | 54% M3
E77278 53 4000K 7 575 | 66% M1 431 | 66% M3 345 | 63% M3
8 524 | 74% M1 393 | 74% M3 315 | 74% M3 262 | 67% M3 225 | 61% M3
10 436 | 86% M1 327 | 84% M1 262 | 84% M1 219 | 84% M1 188 | 76% M2 164 | 70% M3 146 | 64% M3
12 369 | 89% M1 277 | 89% M1 222 | 89% M1 185 | 89% M1 159 | 88% M2 139 | 85% M3 124 | 75% M3 11| 1% M3 101 | 65% M3
ST Street 145 6 751 | 54% M3 564 | 54% M3 451 | 53% M3
E77278 54 4000K 7 6,87 | 66% M1 516 | 66% M1 413 | 63% M3
8 627 | 74% M1 47 74% M1 377 | 74% M3 314 | 67% M3 269 | 61% M3
10 522 | 86% M1 392 | 84% M1 314 | 84% M1 262 | 84% M1 224 | 76% M1 196 | 70% M3 175 | 64% M3
12 441 | 89% M1 331 | 89% M1 265 | 89% M1 221 | 89% M1 19 88% M2 166 | 85% M2 148 | 75% M3 133 | 71% M3 121 | 65% M3
ST Street 180 6 8,91 54% M3 6,69 54% M3 5,35 53% M3
E77278 55 4000K 7 815 | 66% M1 612 | 66% M1 49 | 63% M1
8 743 | 74% M1 558 | 74% M1 447 | 74% M3 372 | 67% M3 319 | 61% M3
10 619 | 86% M1 464 | 84% M1 372 | 84% M1 31 84% M1 266 | 76% M3 233 | 70% M3 207 | 64% M3
12 523 | 89% M1 393 | 89% M1 314 | 89% M1 262 | 89% M1 225 | 88% M1 197 | 85% M2 175 | 75% M2 158 | 71% M2 144 | 65% M3
Lm: Medelluminans pa vagytan (cd/m?) =
Uo: Jdmnhet (Lmin/Lmed) =]
=
BibehélIningsfaktor: 0,9 p4 CLO e
Samtliga berékningar dr gjorda med standard é
EN13201:2015 3
Korbanebeldggning CIE N2 =
WWW. Card |.Se 0,5 m 7 m Belysning fran Elektroskandia




