Installationsmanual

Motion-serien
Tekniska parametrar

Variant 20/30/35/40/50/70/80
Systemeffekt 18-80W
Ingdngsspanning AC100-240V
Stromfrekvens 50/60Hz
CRI CCT 4000K=Ra70 / CCT 3000K=Ra80
IP-klassificering IP66
Utvandiga dimensioner 703x243x128mm
Armatur nettovikt 8Kg
Systemeffektivitet 130(+5%)LM/W(CCT=4000K)
Effektfaktor >0.95
Livslangd > 100 000 timmar (LM80@25°C)
Omgivningstemperatur -40 ~ +50°C
Omgivningsfuktighet 15%~90%RH
Forvaringstemperatur -35~+70°C

| [varning

1.Det ar ej tilldtet att modifiera armaturen eller ersatta tillbehor utan att bekrafta detta med leverantoren.
2.Felaktig installation kan orsaka elchock, brand eller skada pa egendom.

3.Armaturen skall vara spanningslos vid installation eller nar service utfores.

4.0m armaturen avger rok eller lukt skall spanning bortkopplas. Annars kan armaturen skadas.

5.Enbart utbildad person far installera eller utféra service pa armaturen.

6.0m anslutningsledningen till armaturen skadas, skall den ersattas av leverantdren, ett serviceombud eller
utbildad person.

Kopplingsdiagram
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. Servicemdrke med QR-kod

Armaturen ar forsedd med tre servicemarken. Ett ar
monterat i armaturhuset.

Ett ska monteras bakom stolpluckan.

Ett ska bifogas relationshandlingar.

LED insats och drivdon i denna armatur skall endast erscittas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad person!

Varning, risk for elstotar. A
Z’A Gom I Qb ¢

E Denna markning indikerar att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushéllsavfall inom hela EU. For att forhindra potentiell skada
I

pa eller ménniskors halsa till foljd av okontrollerad avfallshantering, atervinn den pa ett ansvarsfullt satt for att pa sa vis framja hallbar
ateranvandning av material. For att lamna tillbaka en anvéand enhet, vénligen anvand gallande retursystem eller kontakta den aterforsaljare som
salde produkten. De kan ta emot denna produkt for miljovanlig och sdker atervinning.
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Montering

Horisontal installation Vertikal installation

+/- 15 grader

Insex 6mm Insex 6mm

Justerbar vinkel Stolpfdste
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