For Cardi armaturer utrustade med >E blatandsensor ")) fran Hytronik, en

kort beskrivning hur man anvander Koolmesh for grundprogra

Bérja med och installera

appen "Hytronik Koolmesh” D
pa din enhet.

Oppna appen och skapa konto for
att kunna gd vidare.

Klicka pa
sedan pa

symbolen och tryck

Klicka pa "nytt natverk” for att
skapa ett nytt projekt,
Dép projektet och tryck pa "Klart”.

Valj ditt projekt och klicka pa
"Nasta”, valj vilken identitet som ska
anvandas, forslagsvis "Elinstallator”
for att komma at avancerad
programmering.

Dop ditt projekt och klicka vidare pa
"Lagg till”

Om ytterligare nagra installningar sa
ar det dags att lagga

till armaturerna, men forst behdver
det skapas ett rum/utrymme.

Klicka for at: ligga till et um
Liigg till ett nytt rum Ligg till enhet

Klick pa "Lagg till enhet” och en lista
pa de enheter som finns i narheten.

Oom (p symbolen visas maste
enheten uppdateras.

Markera enheten som behdver
uppdateras, klicka pa uppdatera.
Repetera om det ar fler enheter som
behdver uppdateras.
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Uppdatera tills alla

Uppdatera

Na&r alla enheter &r uppdaterade markera enheterna
som ska laggas till i rummet, klicka pa "lagg till”.

Markera rummet och tryck pa "Nasta”

enheter har senaste mjukvaran.
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Hittar du inte din enhet?

Ligg till Légg till ett nytt rum

Enheterna sdker upp grundinstallning och 1aggs till, kvitteras med en v

grén bock. Om det blir en ‘/réd bock gdér om "lagg till enhet” och

eventuellt sok efter ny “uppdatering”.

Nar enheterna ar installerade ser du vilka enheter som

finns i rummet, under enheter.

Enheter
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Klicka pa ® ® 0 Vvid enheten om du vill &ndra
namn eller av ndgon anledning aterstalla
armaturen. Om du &r osdker pa vilken armatur det
ar kan du klicka pa "ldentifiera”, sa blinkar
armaturen nagra ganger, innan du gar in och t.ex

déper armaturen.

Sensorinstallningar

For att stalla in sensorn med kanslighet och tid, klicka
pa enheten fér att komma vidare.

Klicka & pa rorelsesensor, nu kan du aktivera och
gora installningar i sensorn.
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Stall in detekteringsomrade/kéanslighet fran 10% - 100%,
matt i meter.

Stall in dimtid, om armaturen ska dimra upp vid
detektering och hur l&nge armaturen ska lysa,
efterlystid, efter senaste detekteringen. Sensor lock-
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Kentroll av enhetler # Rurn: Lagier Dimtic £ 075

Sersorstatus Sensor PA O

Detektionsomride 100%

Grndijustid 7 5=

Efterlystidsinstallningar

time ar att sensorn inte sdnder signalen vidare under en  omdion

period som &r halften av efterlystiden, dock max 3

minuter.

Sensor lack-time 7 Smartlage

Ga in pa efterlys scenario 1, valj ett scenario t.ex allt pa Etertsid £ 200100

eller skapa ett eget scenario om andra ljusnivaer
onskas. "Efterlystid scenario” Allt p
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Ettarlystid scenaria 1

Fherlystid scenario 2
Frvillig) 7

Grundijustid scenario 1 Alla 10% usstyrka

Grundljustid seenario 2
(Frivillig) 7 ®

Sensorlage 7

Frénvaro Nérvaro

Lége | prioritet 7

Manuellt &re sensor Sensor fare manuellt

Allt PA .
Tillat trapphusfunktion 7 aktivera

e
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Skrolla vidare for att stalla in om det ska vara grundljusniva eller om armaturen ska slockna
direkt. Dimtid till grundljusniva, grundljustid (hur l&nge armaturen ska ligga kvar pa grundljus).

Ga in pa grundljusscenario 1, valj ett scenario t.ex alla 10% grundljus eller

skapa ett eget scenario om andra grundljusnivaer dnskas. Klicka pa "Spara”.

Nar installningen ar sparad kommer alla armaturer som ligger i rummet

kommer reagera lika med kanslighet och tider.

Onskas olika funktioner p& armaturerna kan de l&dggas i olika rum eller

programmeras som enskild armatur.

Om ndgon av armaturerna inte ska folja alla andra i
rummet utan styras av andra installningar, (t.ex ligga
kvar pa grundljus) klicka pa instéllningar 5 for att
komma till

funktionsmeny”, ((»% klicka pa rorelsesensor.
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Skapa ett scenario
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Funktionsmeny
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é n d ra S OC h S pa ra ) Rum eller grupp Enskild armatur
Lager Sensorstatus Sersor PA O
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Nu gar det att andra installningar i sensorn unikt for den
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Gor dnskad installning, se sensorinstallningar, och tryck
pa spara.
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Lamna dver anlaggningen, klicka
pa instaliningar @ for att
komma till s
"funktionsmeny”, klicka pa

. tillstdndshanterare.

Valj om mottagaren ska kunna
styra anlaggningen eller kunna
programmera.

En QR-kod visas som skannas av

mottagaren, QR-koden &ar giltig en

timme och kan bara anvandas en
gang.

14:11

%)

Funktionsmany

»

14 ol -
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Tillstandshanterare
@ Testa craliteten pa mesh-natverksanslutningsn

F Rorelsesensorutidsardiagnos

GO OAT (over the air] uppdatering

& Gateway

OE Famkentrollprojekt

) Schema & Astro-timer
(D) Natverkstids kalibrering
€5 Auktoritativ tid

7] Goluplan & trappfunktion

@

Inst3lningar

Mottagaren hamtar appen och skapar ett konto, klicka pa

installningar ©

Klicka - '

Klicka pa

for att komma till “funktionsmeny”,
pa tillstdndshanterare.

[ | . - ..
1 symbolen i ovan del av skarmen for att

kunna starta och skanna QR-koden och f3 tillgang till

natverket.

Lycka till!

www.cardi.se
Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna

Skapa tid: 2023-11-14 14:09

Natverksnzamn Lastomrade

Tillnér orojekt Cardi BT

Egera

Peder

e pilsam Belektiaskand 252

Ligg till en ny
underanvénclare

Lagg till en ny
elinstallatsr
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Nitverksnamn HCL viska

Tillnér orojekt Default Project

Elinstallatér
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geenpilzam Belektraskand 255

Ligg 4ill en ny

Ernity elinstallatsr

Tillstdndshanterare
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Instéliningsr
Fa tillgang till =
< Tillsara dolat n3tverk &

Ange den delade natverksnyckeln eller scanna QR
ki En delningsnyckel kan bara

as en ging
(De anpassade fotona dela
anvindare )

Klicka for att starta skanna.
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