
 

 

VGU KRAV 2022 

P-klassen är avsedd för gående och cyklister på gång- och cykelbanor, 

trottoarer och andra vägtyper belägna separat eller längs med  

vägbanan till en trafikled, och för gågator, torg, parkeringsplatser, 

skolgårdar m.m.  

 

P-klass enligt Tabell 14.9 ska användas för separat gång- och  

cykeltrafik. 



 

 

  
 

Beräkningsyta  Luxnivå  Strålningsradie  Klass  

10x10m    16lux    5m     P1 

14x14m    10lx    7m     P2 

17x17m    7,5lx    8,5m    P3 

21x21m    5lx     11,5m    P4 

28x28m    3lx     14m    P5 

34x34m    2lx     17m    P6 

Strålningsradie 



 

 

  
 

Beräkningsyta  Luxnivå  Strålningsradie  Klass  

9x9m     15lux    4,5m    P1 

13x13m    10lx    6,5m    P2 

16x16m    7,5lx    8m     P3 

20x20m    5lx     10m    P4 

27x27m    3lx     13,5m    P5 

34x34m    2lx     17m    P6 

Strålningsradie 



 

 

  
 

Beräkningsyta  Luxnivå  Strålningsradie  Klass  

6x6m     15lux    3m     P1 

11x11m    10lx    5,5m    P2 

15x15m    7,5lx    7,5m    P3 

19x19m    5lx     9,5m    P4 

26x26m    3lx     13m    P5 

33x33m    2lx     16,5m    P6 

Strålningsradie 


