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ANSLUTNING TILL
NATSPANNING 230V 50Hz

Switch for installning av fargtemperatur ar placerad inuti armaturen.
Installiningar skall goras i spanningslost tillstand.

Installningar ar 3000K / 3500K / 4000K. Fabriksinstallning ar 3000K

Stallbart ljusflode via DIP-switchar direkt pa drivdonet. For att andra instéllningar, ta bort blandskyddet och
LED-insatsen med hjalp av en platt skruvmejsel. LED-insatsen ar fast med magneter.
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Om armaturer ar osynkroniserade vid anvandning av Switch&DIM.Tryck ner och hall in
Switch&DIM reglaget i 10 sekunder for att nollstalla samtliga armaturer till paslaget lage
och 50% dimning. Kontrollera alltid DIP-Switch instéllningen innan anvandning.
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DIP Settings
Dit tak / Track M tupr-on mA | System Ljusfide
DIP1 | DIP2 | DIP3 | DIP4 W
iR | giner | gdner | giNeR | 600 265 | 3090
M poee | giner | g dnNer | giner | 650 29 3340
miveR | Miuer | giNer | ginER | 700 31 3600
Mpoee Mpuee | giner | gner | 750 335 | 3860
miver  giner Mpuee | giner | 800 355 | 4110
Muee | giner | Mpuee | giner | 850 38 4370
7029339 miveR | Mpoee | Mpuer | @iNeR | 900 40 4630
;83822; Mpoee | Miuer Mpuer | giner | 950 425 | 4890
miveR | giner | gdner | Mauee | 1000 | 445 5140
Mpoee | miner  giner | Mpuee 1050 47 5400
mirver | Mpoee | giner | Mpoee | 1100 | 49 5660
Mpoer Mpoee | giner Mpoer | 1200 | 535 6170
miveR | giner | Mpuer Mpger | 1300 58 6690
Mpoee  giner | Mouee Mpoer | 1400 | 625 | 7200
miver  giner giner | — 1300 = 58 6690
;828228 M4oer | giner | giner | — 1350 | 60 6940
miveR | Mpvee giner | — | 1400 | 625 | 7200

Fabriksinstallning

Fabriksinstallning
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