VEKTOR TEKNIK
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Ljuskéllan i denna armatur far endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.
he light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
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Kanslighet:
Stéller detekteringsomradet runt

sensorn. 100% max detekteringsomrade
ar 12 meter i diameter.
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Fordrojning:

Tiden nar armaturen ligger kvar pa
100% ljus efer sista detekteringen.
Test-lage ar 2 sekunder.
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Dagsljussensor:

Anvénd inte, sitt pa ”Inaktiv” efersom kupan
reducerar inkommande ljus.
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Grundljus:

Armaturen kan slacka direkt eller ligga kvar pa
ett grundljus i en viss tid. Stélls denin pa
”Tand” kommer armaturen ligga kvar i
grundljus tills n ta detektering.”
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Grundljus niva:
Niva pa ljuset nar armaturen inte har nagon
detektering och &r installt for grundljus.

Ljuskéllan i denna armatur far endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.
he light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
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