Lathund GCM-vigar
§ viigar klass M

Omgivning:
Framat

STR E ET Langsgaende ljusbild

Grundljus

[Sidan
|Bakat

Bakat

STREET C Langsgaende ljusbild med begransad ljusbild bakat

Grundljus
[Framat

Mira GCM, Mira Street & Mira Street C
Motion GCM, Motion Street & ST Street
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(o] an
Gang & Cykelvagar S

Klass P3 = /5 lux

Belysningsklasser

P-Klass Plats

P1 Plankorsning med jarnvag och sparvag pa sarskild banvall, om angransande GCM -
vag har belysningsklass P1 ska aven gang- och cykelfallan ha belysningsklass P1.

P2 GCM-vagar med tat trafik t ex "huvudvagar" genom bostadsomraden och i
anslutning till stadsdelscentrum.
Omraden med upplevd otrygghet, t ex pga vegetation (skymd sikt) eller franvaro
av andra manniskor.

P3 GCM-vagar i ndra anslutning till bostadsbebyggelse.

P4 GCM-vag utanfor tatort som forses med belysning.
Trappor och vag under bro samma belysningsklass som angransande vag,
dock lagst P4.
Parkeringsplatser

Modell Stolphojd  Vagbredd c/c-avstand Klass

Mira GCM M 1500 5-6m 3m 15m P3

Mira GCM M 2500 5-8m 3m 20-25m P3

Mira GCM M 4500 8-12m 3m 20-35m P3
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(o] an
Gang & Cykelvagar S

Klass P3 = /5 lux

Belysningsklasser

P-Klass Plats

P1 Plankorsning med jarnvag och sparvag pa sarskild banvall, om angransande GCM -
vag har belysningsklass P1 ska aven gang- och cykelfallan ha belysningsklass P1.

P2 GCM-vagar med tat trafik t ex "huvudvagar" genom bostadsomraden och i
anslutning till stadsdelscentrum.
Omraden med upplevd otrygghet, t ex pga vegetation (skymd sikt) eller franvaro
av andra manniskor.

P3 GCM-vagar i ndra anslutning till bostadsbebyggelse.

P4 GCM-vag utanfor tatort som forses med belysning.
Trappor och vag under bro samma belysningsklass som angransande vag,
dock lagst P4.
Parkeringsplatser

Modell Stolphojd Vagbredd c/c-

avstand Klass

Motion GC S10 4-6m 3m 15-20m P3

Motion GC S20 6-8m 3m 20-25m P3

Motion GC S30 8-10m 3m 25-35m P3

Motion GC 20 4-6m m 20-25m P3

Motion GC 30 7-8m m 30-35m P3

Motion GC 40 8-10m 7m 35-40m P3
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\/é g a r STREET Lsngsgsende fjusbild
Klass M3 =1 cd/m?

Belysningsklasser

Vagtyp Trafikmiljons svarighetsgrad
Stor Normal Liten
Motorvig, ADT > 70000 M1 M2 M3
Motorvig, ADT < 70000 M3 M4 M4
Motesfri vag utan GC-trafik M3 M4 M5
Motesfri vag med GC-trafik M2 M3 M4
Tvafaltsvag utan GC-trafik M3 M4 M5
Tvafaltsvag med GC-trafik M2 M3 M4

'S

Modell Stolphojd Vagbredd c/c-avstand Klass
Mira GCM M 4500 7-12m 7m 15-20m M3
Mira Street M 3500 7-12m 7m 15-20m M3
Mira Street M 4500 7-12m 7m 15-25m M3
Mira Street M 5500 7-12m 7m 15-25m M3
Mira Street M 6500 10-12m 7m 20-30m M3
Mira Street M 7500 10-12m 7m 25-30m M3
Mira Street M 10000 10-12m 7m 30-35m M3
Mira Street L 12000 12m 7m 30-40m M3
Mira Street L 15500 12m m 35-40m M3
Mira Street L 18500 12m m 35-40m M3
Mira Street CM 3500 7-10m 7m 15-20m M3
Mira Street CM 4500 7-12m m 15-25m M3
Mira Street CM 5500 8-12m m 15-25m M3
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\/é g a r STREET Lsngsgsende fjusbild
Klass M3 =1 cd/m?

Belysningsklasser

Vagtyp Trafikmiljons svarighetsgrad
Stor Normal Liten
Motorvig, ADT > 70000 M1 M2 M3
Motorvig, ADT < 70000 M3 M4 M4
Motesfri vag utan GC-trafik M3 M4 M5
Motesfri vag med GC-trafik M2 M3 M4
Tvafaltsvag utan GC-trafik M3 M4 M5
Tvafaltsvag med GC-trafik M2 M3 M4

Modell Stolphojd Vagbredd c/c-avstand

Motion GCM S30 7-10m 7m 15-20m

Motion GCM 40 7-12m 7m 15-25m

Motion Street S20 7-8m 7m 15m M3
Motion Street S30 7-8m 7m 20-25m M3
Motion Street S40 8-10m 7m 25-30m M3
Motion Street 30 6-8m 7m 15-20m M3
Motion Street 40 8-10m 7m 20-25m M3
Motion Street 70 8-10m 7m 25-30m M3
Motion Street 80 10-12m m 30-35m M3
Motion Street 90 10-12m m 30-40m M3
ST Street 90 7-8m 7m 30m M3
ST Street 90 10-12m 7m 35-45m M3
ST Street 120 12m m 45-55m M3
ST Street 145 12m m 50-55m M3
ST Street 180 12m m 55m M3
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Optik GCM & Street |

1

Mira GCM & Motion GCM—Ljusets spridning

GCM Trygghetsskapande ljusbild bredvid gangvag/motionsspar

1,2 x Stolphojden
2,1 x Stolphojden
0,8 x Stolphéjden

1,8 x Stolphdjden |
3 x Stolphojden
1,4 x Stolphdjden

Mira Street, Motion Street & ST Street —Ljusets spridning

STR E ET Langsgaende ljusbild

1,3 x Stolphéjden
2,1 x Stolphdjden
0,6 x Stolphdjden

Omgivningsljus
Framat 1,7 x Stolphéjden
Sidan 2,7 x Stolphéjden
[Bakat 1.2 x Stolphojden
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Mira Street C—Ljusets spridning

STREET C Langsgaende ljusbild med begransad ljusbild bakat

Rev 2026-01-19

——————————————————
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